silyconbaires ﬁ‘

Caracteristicas Generales

Resuelve |la problematica de la pérdida de Ticket para
los sistemas de estacionamientos que trabajan 24
horas recuperando los caracteres de las patentes de
un vehiculo para relacionarlos con los Ticket emitidos
y de esa forma determinar la hora de ingreso.

Para obtener un alto rendimiento del sistema se
utilizan camaras especiales que generan una imagen
de alto de alto contraste.
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Caracteristicas Técnicas
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Efectividad ..........cccoooeveen 97%. Resolucion de Imagenes........ 640 x 480 progresivo.
Max. Velocidad de Captura....... 30Km/h. Distancia Maxima.................. 15 mts.
Patentes reconocidas............. Argentina. Tiempo de Proceso................. 30 ms.
Resultado de la Lectura.......... Patente formateada. Visibilidad Optima
Nivel medio de calidad para LPR.........ccccocooiiiii 3a8mts
de la fotografia usada. Sistema Operativo................... Windows - DB MYSQL

Fecha - Hora. Tamafno minimo

ID de la Camara. delapatente.........cccooooo... 130 px.
Entrada de Video.................... Camaras LPR Operacion Dia Noche............. Sl.

Analdgicas con Reconocimiento en

placa digitalizadora. TiempoReal...........cccccoovevnn Sl.
Video FrameRate ................. 15 FPS minimo. Condiciones Climaticas.......... Lluviay Niebla.

silyconbaires

CONTROL DE ACCESOS

Silyconbaires — Chascomus 4704 Ciudad Autonoma de Bs As
Te: 5411-4635-5023 www.silyconbaires.com.ar e-mail : info@silyconbaires.com.ar



